
Canal del Melado
Memoria del ano 1926

A
kTES de la creacicn de Ia
I nspeccicn de Regadio exis

t.1B. ,101 idea de regal' cl valle
de Linares per medio de [a

regularizacion del curse del agua de los
rfos Puragan, Ancoa Achibueno, Longavi
y ocros que surten insuficientemente Ia
zona regada

La _Diricci6n de Obras Pl:,blicas, entre

los BDOS 1911 y 1913, habia hecho eje
cutar estudios preliminares sabre las oos
bases siguientcs: I) extrayendo el agua
del propio rio Maule; 2) sacandola del
rio Melado para vaciarlo en el Ancoa.
[,1 primero de estes ante-proyectos no

alcanzaba a dominar la zona de ricgo
rcquerida: el segundo calculado para

regal' 15,000 hectareas, die un alto pre
cio del regador.

Crcada la lnspeccion de Regadio se

dicto la Ley N." 2,453 de 9 de Dlciem
bre de 1924, en la cual se autonzo fa

cjecucion de divcrsas obras de riego, in

cluycndo 1<::1 de Linares. Se tome como

base de los estudios cl segundo ante

proyccto, sicndo la sums autorizada por

lao ley de $ 12,000,000 en bonos de re

gadlo
La comision encargada de los estudios

dcfinitivos del proyecto, cuyo jefe fue
cl ingeniero don Carlos Ponce de Loon,
di6 comienzo a elias en 1916. Esta eo-

mision actu6 en condiciones excepcional
mente desfavorables en una region de

pocos recurscs, retirada de centros po
blados y const.itulda por faldeos muy

escarpados.
Punta obltgado del proyecto fue el paso

a traves del cord6n del MeJado que se

para los cajones de este nombre del An

coa, el coal fue salvado par un tunel de

4,000 mts. que consrituyc Ia obra mas

irnportante del canal.
En este punta la difercncia de nivel

entre los valles de ambos rios oblige s

desarrollar uri canal parelelo al rio Me
lado hasta encontrar el punto de toma

a 18 kmts. del comicnzo del gran tunel.
Ademas un examen muy atentc de Ia

zona de riego )' de los gastos del rio
Melado puso de manifiestc que el area
beneficiada podria ampliarse a 30,000
hectareas. cuyo servicio se set isface en

cl cstudio definitive con una dctacion
inicial de 10m3jscg., o m", para perdidas
en cl canal y 24 m" disponibles en el do
Ancoa. La tasa de riego se fij6' en

0,8 Its,jseg,jHa
EI estudio hidrclogico de los cursos

de agua naturales que van a alimentar
Ia zona de riego y el agronomico de esta

misma completan las datos para la dis

tribucion de las aguas del canal tronco

y para la fijacion definitiva de la rona
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de rlego. Se constituyc entonces 10 Aso

ciacion de Canalistas cuyos estatutos

fueron aprobados par Decreto N." 1,224
de 7 de Diciembre de 1917. La Asocia

cion se dtvidio en 1,600 acciones 0 re

gadores que corresponden a una dotacton

nominal de 15 Its./seg. y par acci6n.

Sabre estas bases se emprendieron los

estudios definitivos de los canales deri

vados de los curses de agua que reciben

alimentaci6n del canal matriz, en el ana

191::$, par Ia Cornision cuyo jefe fue el

ingeniero don Julio Concha

La zona de riego queda dividida na

turalmente par las rios que se alimenran.
en la sigufcnte forma:

Del do Putagan para la

zona comprendida entre

este rio y el Maule sc

derivan. _3.000m:l/seg.
Para te zona comprcndida

entre los rios Putagan y
Ancoa salcn del prtmero 1.928

y del segundo. 6.585

Para let zona comprendida
entre los rfos Ancoa y

Achibueno sanle del

Ancoa . 0.195 >

Para la zona comprendida
entre los rios Achibueno

y Longavi salen del
Aclubueno. 12_292

24000m"/seg

La anterior correspcnde a la siguiente
supcrftcie por regar ;

Entre Putagan y Maule.
» Ancoa

Ancoa y Achibueno .

Achibueno y Longavi

J.750Hm
10.651
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15.355 »

30.000 ,

239

El Canal Matrfz del Melado se ca

racteriza por el numerc y magnitud de
las obras de arte que se han debidc

realizer para salver. par una parte, las

cscarpadas ladcras dei cordon del Melado

Y per otra parte, las profundae quebra
das, de pendientes muy fuertes que afiu

yen al rio, De aqui es que el trazado

atraviesa per trece tuneles, de difcrentes

longitudes que en total alcanzan a 7,144
metros ccrrespcndientes a casl 30 % de

la longitud total del canal. Ademas sc

han construldo las siguientes obras de
arte de concreto armada:

dos puentes acueductos en las quebra
das de «Las Horrnigas» y «las Ycguas>
de 17 y 30 mrs. de Iongitud respect iva

mente, y los siguientes puentes sifones

de concreto armado :

EI Taro, con 79 de longitud, presion
maxima l3 rnts, compuesto de des

tubas de 2,50 mt. de diamctro

El Torrecillas, can 69 mts. de longitud,
presion maxima de 12 mts., com

puesto de dos tubes de 2,50 mt.

EI Salta, con 134 mts. de longitud, pre
sion maxima de 35 mts y dos tubas
de 2,40 rnts.

y el sifon de «Los Medina> de 120 mts.

de largo, presion maxima 7 rnts. can

des tubos de 2,40 mts

Por otra parte, las ladcras en general
escarpadas, esuin constituidas Irccucnte

mente par terrenos sucltos, delcsnablcs,
correspondientes, tal vcz

,
a una moraina

lateral. Este heche ha obligado a reves

tir cast las � partes de la longitud del

canal, can el doble objeto de irnpedir el

desmoronarruento de los bcrdes y.Ias fil

traciones que se han productdo durante

Ia construccion. los tipos de revcsti

miento sc han elegido en forma de apro

vechar en In posible la buena calidad de

la piedra que se encuentra en casi todo

cl corte del canal, ejecutandc unas ve

ces simples albafiilerias de piedras en
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scco para los taludes y el fonda 0 pan}
el talud del borde sclarnente, emboqui
Iladas con mczcla de ccmcnto pobre
CUUi1do sc tcmla filtraciones y on-as ve

c� sc han ejecutado verdaderus albafii
lerias para dar mayor resistencia e im

permeabilidad en el perimetro mojado.
Tarnbien sc ha recurrido a los revest i

mientos completes 0 parcialcs de la sec

cion mojada, cmpleando concreto de
130 a 170 kim) de cemento por m3 de
cemento. y espesores de 0, I 0 para conse

guir una complete irnpcrmeabilizacton
en sccciones en que puedan producirse
filtrac.iones peligrosas para ILl estabilidad
del canal.

Los rcvcstimientos del Canal prccu
ran un mejor escurnmiento hidraulico.
circunstancia que $C ha aprovechado en

muchos casas para disminuir 18 seccion
y el movimiento de ticrras.

La boca-tome del canal Matriz se

ubico en cl puntc dcnominado "La Vi
fiilla», en situacion excepcionalmente Ia
vorablc Existe alii un saiientc de cerro

en roca, que sc interna en el rio, produ
cie-do un rernanso de aguas cuya pro
fundidad es de 4 a 5 mrs. Delantc de
la punt.illa se (;010C2ron las compuertus
de admision, las cuales SOI1 seguidas de
un tune! de 15 mts. de largo que 10
atraviesa para ernbocar en cl canal a

LUjO abicrto A 450 mts. de la toma y
cuando c! canal, que tiene una pendien
te de solo 0,5 '"'i"" , tenia altura sufi
cicnte sobre cl flO, se han eolocado las
compuert.as deoSrripi8doras y las regula
doras del canal. Aquellas debc!l dar un

gasto pcrn,ancnt.t: de 5 m3 iscg. para
efectuar unu desrripiaJur8 canstante 'J'
estas dch�'n dej:lr pasar 30 In3iseg. que
es la dotacion del canal. El plnn de 13s
compuertas de admisi6n queda 2,50 mas
bajo que cl ni vel de aguas minim<:is or

dinaria'), observ<!(!as y con esta carga
las cClnlpuertas dun el f;8.sto de 35 m3/

seg. previsto. Sin embargo, posterior
mente a la fecha de los estudios se han
observado niveles inferiores del rio y
como por on-a parte, no se han prcvisto
obras definitlvas de captacion en el rio,
serfn precise en algunos casas, ejecutar
obras que faciliten la entrada del gasto

previsto. Esto, csta. adernas justificado
por cl heche de que en los rfos torrcn

cialcs las obras de torna definitivas tie
nen costos exagcrados. De todos modos ..

las obras provisorias que haya necesidad
de emprendcr en el rio Melado en las

epoces de aguas minimas aseguran Ia
dotacion del Canal, puesto que de los

aloros practicados directarnente en 18
corriente y de deducciones limnimetricas
se desprcnde que el 'vlelado ticnc gas
ros minimos bastante superiores al gasto
que ncccsita cl canal.

Diversas obras accesorias se han cjc
cutado para prcvenir los accidentes que

pudieran ocasionar las aguas lluvias que
el cordon del Melado descargaria sabre
el Canal. Per de pronto. los estcros de

mayor caudal como Et Toro, EI Torre
cillas, Las Hormigas. £1 Saito, Las Yc

guas, y Los Medinas con sus puentes
sifones y acueductos no desaguan en el

canal; aclernas se han construido trcs al
cantarillas con capacidad suficiente para

descargar las quebradas respectivas di

rectamente al rio Y. finalmente, sc han

repartido a 10 largo de! canal seis com

puertas de un metro de luz y tres de

2.60 de luz, en forma de que seccionan

cl recorrido en trozos convenientes para

descargar las acuDllllaclones de agua
l1uvia,

Tres facto res han influfdo en forma
determinante en cl plaza y en el casto

de construccion del Canal I'\iratriz del
I\/leh,do:

1." Los transpofte..'>, 2.0 EI tunel fv1e

lado, 1. [J La Naturaleza del terreno en

los cortl's.
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El primcro de cstos dos factores se De Linares a la bOCA salida del

presentc desde el primer momento como

de los mas graves. EI camino de Line
res a 18 Cordillera, pasando poria cues

ra del Melado, fuc preciso labrarlo espe
cialmcnte dcsdc <.':1 portezuelo que divi

de los rtcs Putagan y Ancoa. can toda
las dificultades que prcscntaba cstc pun

ta; enseguida se presento el cajon del
Ancoa en dondc bubo que construtr d03

pucntcs sabre el rfo para pasar de una

ladera a ot ra tratando de salver los [8-
rellcnes rOC050S: despues la seccion de

la cuesta del Melaco que une los cam

pamentos de ambas bocas del tuncl en

donde hubo que construtr un camino de

zig-zig y flnalmente. 18 scccicn comprcn
elida entre Quebrada Blanca ':;' la boca
toma del Canal Matriz. labrada en las
laderas mismas en que sc dcsarrolla
cstc. Sc puedc esttmar en 40 kmts. la
seccicn de camino construida especial
mente para est» obra y en 35 kmts. 101

secclon que bubo neccsiclad de mcjorar
constantemente. La inversion que hubo
nccestdad de hacer par el capitulo de

cuminos no C'S inferior 11 $ )"00,000.
Como consccucncia del problema ca

minero se presento cl de los transportcs
par carninos de fuertes pendicntcs. de

blendo heccrse un intense rransportc de

materiales, maquinarias y viveres.
Fue corrientc el C2S0 de que las fac

nas se vicran penurbadas por los trans

po-res Durante cl inviemo debidc 11;

mal cscado de los camtnos y en verano

pDf falta de eletnentos, pues, la mayor

parte del acarreo hubo que bacerlo en

curretas que eran absorbidas porIa agri
cultura.

Como data iJustrativa consignarll. e1

costa de tr811Sportc de un quintal IYlC

trico de carga desdc Linares a un ;Junto
media del canal:

tunel Me!ado . 8.00

Entre las dos bccas del tuncl,
per 13 cuesta.

Desde la boca de salida a un

punta media del canal.

4.00

5.00

Total $ 17.00

Fuera de estas pcrturbaciones, huh"

que contar muchas veces can la tnclc
mencia del t.iempo que tmpedia el trans

porte a traves de la cucsta del Mclado.

por la nieve cuyo espesor 5,")]1<1 llegar n

4 metros.

Postcriormente, dcsde Mayo de 1926,
abicrta 11:1 galena de avance del tune!
Melado, (ue posiblc aprovecharla ccmo

via de comunicacion, can 10 coal se oh

tuvo gran facilidad y cconorrua. Del
mismo modo, sc aprovechc el rasgo del
Canal como camino. evitando as! des

secciones muy diffciles.
Otras de las diftcultadcs principales

de 12 construcci6n fue cl tunel Melado

por su gran longttuc y la naturaleza de

]0. rocc

Durante los estudios sc lc dedico toda

la atencion necesana tanto para deter
rninar 18 ubicacion y lu longitud mas
convenientcs con relacion 81 costo de In

obra, como para determiner con le ma

yor exuct.itud los elementos geometricos
indispensables para gutar la construe

cion. ,\1 cfecto se encargo al Ingeniero
don Lldartco Esptna las cpcracioncs de

triangulacion en el terrene y se clio 8 los
cftlculos toda In scguridad exigida. Du
rant;: b construcci6n se ·vi6 plenumentc
ckrnostrado c;uc tanto las operacioncs de

triangulaci6n de los estuclios como las li

neaciones fij2c1as para la construccion

[ucron operDciones correctamente cjecu
talias "pucs d tiro final de la gaJcria de
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uvancc rompio el tune] sin ningun de 10 X 10" y de 10 X 12", afiladora de

error» .

EJ tunel se corncnzo a atacar con atra

so sabre el plaza de construccion debido

a que el Contratista tuvo que empleer
un t.iempo largo para prepnrar el cumi

no y transportal' S�lS materiales y rna

quinarias c instalar estes. El rio Ancoa

proporciono lu fuerza motriz para la

perforacion, per medic de una instala

cion hidro-electrica situada en Hornillos,
boca de salida del Cline!

Lsta se compone de una turbine de 210

HP, y de una rueda Pelton de 90 HP.

Ambos elementos. uccionando sobre ge

neradores electricos y compresores de

airc servian de base para la perfcracion
del tunel Ademas, una linea trifasica

de alta tension, a 2,500 volts, tendida a

craves de la cuesta del Mclado debla

transporter la cnergia electrica necesaria

para 105 cornpresores de Quebrada Blan

ca, boca de entrada.

Pronto sc vio que cl cauda) del Ancoa

en verano bajaba hasta 300 seg con 10

coat el poder de los gcneradcres se rc

ducfa a menos de h.' mitad.

Hubo, pues, nccesidad de instalar una

nueva central hidro-electrica eligiendo
para ello e! rio Melado. Irente a 10. Que
brada Blanca. Sc componc esta de una

turbine Francis de 180 }-1P. y de los ge
neradores clectricos necesarios para mo

ver las comprcsoras de este lade del

tunel y las de Hcmillos en caso nece

sario.

La maquinaria completa de pcrfora
cion es compuesta en Homillos de una

comprcsora Sullivan de 12 X IS" Y tres

cicntos sesenta pies cubicos de aire par

minuto, y de otra Ingersoll de 10 X 12" y

ciento setenta pies cubicos de aire par mi

nuto, una afiladora de aire comprimido

y las perforadoras necesarias, En Quc
hrac/8 Blanca, dos comprcsorrtS Sullivan

herramientas y perforadoras.
Con la instalacion de Quebrada Blan

ca se subsano gran parte de la deficicn

cia de las casas de Iuerza y aun se

penso en trunsportar fuerza electrica a

10 largo del canal para perforar otros

tuneles fucra de! Melado; pero esta idea

no se realize debido a que cl tunel Me

lado consumio gran parte de ella.

Se emplearon perforadoras Ingersoll y

Sullivan de poder variable entre 70 y

120 pies cubicos de aire par minute.

La organizacion de las Iacnas se esta

blec i6 a tres tu rnos diaries por boca,

trabajando dos 0 tres perforadoras par

turno Cuando se trubajo en buenas

condiciones se obtuvo renctmtencos de

1,70 mt.. par perforacion, en las partes

blandas, hajando basta 0,50 mt. en la

roca dura. Sin embargo, las avances

medias mereualcs fluctuaron entre 37 y

77 mts. par boca. F:J COnSUlTIO de dina

mita fluctuaba entre 0,6 y 0,9 kilos por

metro cubico de roca botada en galetia
de avance. Estes avances hubieran per

mitido una rapida perforaclon del tu

ncl ; pero la organlzacion de las Iaenas

rue muchas veces deficiente, otras veces

las maqumai-ias exigian reparaciones se

rias que no podian hacerse en las Iae

rias, e1 transporte de matenales fue difi

cultoso y, finalmente. las paralizaciones

que sufrio le obra pOl' falta de fondos,

Iiquidacion de contratos, etc., enrorpe

cieron scnsiblcmente la marcha del tru

bajo.
De modo que el tunel, que comenzo

a abrirse en Diciembre de 1919 tenia su

galeria perforada, en fvlayo de 1926, y

se ha terminado totalmente en ivlarzo

del prescnte ano.

Exce1xion hecha de los primeros 150 0

200 rYltS. de cacla boca, en que result6 te

rrena suelto, ei rc.."to del tunel ha siuo per-
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foredo en roca bastante dura. A pesar de

csto se presentarcn seccionee basta de 200

mrs. de [argo en que hubo necestdad de

enmaderar. 10 cual dificulto mucho la cje
cucion de los rcvestimientos. Hubo tam

bien mvchos casas de derrumbes de irn

portencta. en que su extraccicn mantu

vo paralizadas las faeries, par vurtos dlas

y aun scmenas.

La roca de este tunel se ciescomponc
01 <lire can 111,lS 0 menos rapidez ; de

suertc que en algunos casas los derrum

bcs sc producian sorpresivamente: en

cambro en otros casos se presentaban en

lonna de planchones. Esto ocasicno al

gunas vlctimas entre los obreros

I-Ia side preciso, pues, revestir casi

totalmente la mitad del tcnel que queda
hacia la salida y gran parte de 12 sec

cion de entrada. Estes revestimtentos
han stdo hechos de concreto de 170 ki

los por m'', de espesores variables entre

25 y 45 cmts. segun 1a forma en que se

descomponla el cerro. La seccicn trans

versal de! revestimiento tan,bien ha va

riado dcsde la boveda de rncdio punta
a la rebaja de 1 :20, segun e-j" espacio
superior que dejaban los huecos del de

rrumbe.
La arena y la grava para .105 concre

tos de los revestimientos Iue proporcio
nada por los desmontes del tunel con

muy buen resultado.
SI tercer punto que ha sido caracte

rfstico del Melaclo es la naturaleza de

leznable del terreno en que esta cons

truido el canal. Si a esto se afiede que
ia fuerte pcndiente de la ladera ha pro

ducido caludes CJ}le lIegan a veces a 60

metros de altura, se comprendenl que

haya sido frecuente observar gran des

derrumbes y deslizamientos. Como es

natural, Jos mas graves de estos acci

dentes corresponden a la temporada dc

invierno; pero tambi.en existen fO:·;--ildCi(}

nes de materiales me'11.1cL:::, sin ag!onle-
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rante alguno, en que las humedades de

invierno les dan alguna cohesion y se

mantiencn en csa epoca para desmoro

narsc en verano.

Se han observado deslizamientos del

cerro en que Ia masa semi-fiuida tape
cl canal �i cl derrumbc paso sabre U 11e

gando al rio Y, arrastrando cuanto Cl1-

centre a su p2SO, sin defier rnayormcnrc
el rasgo del canal. Tambien se han ob

servado derrumbes constituidos par gran
des trozos de roca que, para sacarlos,
han necesttsdo cmplear explosives como

si tc trarara de un corte comun
Dcrrvmbes de ITICnor importancia se

han producido a todo c] largo del canal.

Pero es un heche cierto que cada afio

ha ide disminuyendo la suma invert.ida

en 18 extraccion de derrumbes y en la

limpia del canal. Su consolidaclon. en

parte, sera obra del tiempo, sin perjuicio
de 1a que se ha procurado obtener per

medic de obras adecuadas.

Conjuntamente can to anterior, sc ha

procurado la impermeabilizacion del ca

nal POl' diversos medics. ya sea colocandc

delgadas capas de concreto en el fondo,

emboquillando los revesbimientos y aun,
can buenos resultados en algunos casos.

esparciendo arcilla sobre el fondo cuando

cl canal tenia agua. procurando una sc

dimentacion natural. Tarnbten 10 imper
meabilfzacion del canal requicre un tra

bajo lento y prudcnte. cuyas normas las

irn dando la explotacion. Es dfffcil pre

verde antemano los puntas precisos en

que se van a producir filtraciones, pues

rnuchas aparecen despues de algun tiem

po, en cambia otrHs desaparecen al poco

tiempo de recibir la aeci6n del agua.
Por esta raz6n la abra de impermeabi
lizacion, para que sea eficaz, s610 puede
comenzarse cU<lndo el canal ha recibido
una prueba completa.

La prueba del canal del lVfelado se co

menz6 ep Diciembre del ano ppdo_ y
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desde entonces hasta el 111CS de Marzo
del presente afio, en pruebas sucesivas,
fue posible if observando cuidadosemente
las filtraciones, estudtando sus causas

locales en cada secclon que entraba en

prueba. Se ejecutaron 2.S) diversas obras
can buen resulraoo, en forma de que en

Marzo [ue posible hacer llegar ague a!
rio 1\0(:08. en cantidad pequefia de unos

) a 7 mts. cubicos por segundo, pero

que fueron muy bien aprovecbados (;:i11D.{)

mentes en que la agriculture SU{ri8 intcn

samente las consccuencias de 13 scquia.
En cl curse del presence inviemo, ha

bicndose anotado cor> mayor precision
los puntos deb lies, pucdc desarrollarsc
una Isbor de impermeabilizacion muy

eficaz, que permit ira, sin duda, aumen

tar apreciablemente la dotacicn de riego.
* '" ,;0

El canal Man-ia del Melado tuvo como

Contratista, entre los afios 1918 Y 1921,
al Ingeniero don Manuel Valenzuela. Le

correspondio resolver los problemas ba
sicos de la construccion del Canal. 0

sea, el de los caminos y rransportcs y
cl de las instalaciones de campamentos
y maquinarias. Ambosretardaron Ia ini

ciacion de la obra del tunel que fijaba
el plaza de construccion en forma de

que, en Abril del ario 1921 habia perfo
rados solo 605 mts. de tuncl, debiendo
haber llegada a 3,500 mts en galeria
de usance, Par otra parte, dificultadcs

provenientes de las variaciones del cam

bia bancaric, y, sabre toco, par insufi
cienciu de capital, hubo que liquidar el
contrato. En esta liquidaci6n se observa

que para un trabajo efectivo cuyo �lor

lleg6 a $ 660.000, habra invertido el

Contratista un capital de $ 890.000 en

maquinal'ias, instalaciones y caminos

La obra se paraliz6 hasta Abril de
1921 en que el FiSGO acepto la propuestD.
de D. Juan Guillermo Dartnell para la
construccion de ell8.s_ En �SUI propuestu

el Sr. Dartnell recibla la totalidad de
los fondos previstos, directamentc del
Fisco, per parcialidades, previa presen
tacion de los dccumcntos que acredita
ban los gastos efcctuados bajo el control
iumediato de: la Inspccci/m Fiscal En

esta forma sc ejecuto 18 obra hasta fines
de 1927. habiendose invert.ide hasta esa

fecha In suma de $ 16.100.000.
Durante el afio 1928 se le arnplic cl

contrato, incluyendo nuevas obrus de

consolidacion, Ie terminucion del tuncl
Melado, diversas descargas en el canal,
llegando estas obras 3 un valor de
$ 2.042,000. Lste nuevo contrato Iue

tcrrninado y Hquidado en Marzo ppdo.
Tomando en cuenta los tres contratos

de que se ba servido cl Hscc para He
var a cabo la obra result a un total in

verrido de $ 19.792.000.

Complctun ]8 red de riego de 1<1 zona

de Linares los canales dcrivados que,
sacando las eguas de los rjos cuya se

gulariaacion se propane con cl Matriz.
las distr-ibuve entre los propietarios uc

cionistas y las dejan eo los Iundos.
Los derivados en conjunto suman una

lcngitud de 131,200 mrs

El principal de elias es el de Longavi,
que derive 18 mitad de la dotacion del
Canal Matrtz (12 m3/seg.) del rio An

con, los vacian en el rio Achibucno y
de cste se cxtraen nuevamente par un

canal de 54 km. para Ilegar a 11] zona

comprendida entre los rfos Achibueno y

Longavl.
La red de derivados sc cncuentra en

ccnstruccion y debe terminarse a (ine:::
del presente ano, de modo que la pr6xi
IT'8 temporada de riego poclr§. con tar

con un auxillo apreciable del canal de!
lVielado.

Et costo de construcci6n de 18 red de
canales dcrivados ascender5 a $ 5.500,000.

Santiago, Junio 6 de 1929.




